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Ćwiczenie 1, temat 2 (transformator)

Przyjmując, że transformator idealny z rys. 3 jest obciążony po stronie wtórnej 2, 2’ kolejno:

1. oporem R

2. pojemnością C

3. indukcyjnością L

wykazać, że dla dowolnego napięcia u1(t) po stronie pierwotnej powstały dwójnik o zaciskach 1, 1’ reprezentuje sobą kolejno:

1. opór Rz=p2R

2. pojemność Cz=C/p2
3. indukcyjność Lz=p2L

Równania transformatora:

u1/u2=p                  i1/i2=-1/p

Punkt 1:

Rz=
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z równań transformatora i obwodu

R=-u2/i2 (prawo Ohma, minus ze względu na strzałkowanie)

Rz=p2R

Punkt 2:

C=
[image: image2.wmf]ò
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(minus ze względu na strzałkowanie)

Cz=
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Punkt 3:

L=-
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(minus ze względu na strzałkowanie)

Lz=
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Zakładając, że strona wtórna transformatora zostaje zwarta (u2=0) lub rozwarta (i2=0) wyznaczyć wartości oporu Rz dwójnika o zaciskach 1, 1’
Rz=
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dla zwarcia = 0

Rz=
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Przyjmując, że transformator jest obciążony po stronie wtórnej oporem R = 1 k(, a do zacisków 1, 1’ przyłożono napięcie u1(t)=Umcos(t, Um=5V, ( = 2(*103rd/s, p = 5, obliczyć napięcie u2(t) i prądy i2(t), i1(t) oraz moce chwilowe: p2(t) traconą w oporze R, p1(t) pobieraną ze źródła napięcia i pt traconą w transformatorze, gdzie pt=p1 – p2
i1=u1/Rz=u1/(p2R)

i2=-i1p     z równań transformatora

u2=u1/p   z równań transformatora

p1=u1i1= u12/ Rz= u12/(p2R)

p2=u2i2=-u1i1=- u12/(p2R)

pt= u12/(p2R) - u12/(p2R) = 0
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