Transmeta Crusoe
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Budowa instrukcji VLIW procesorów Crusoe

molekuła 128-bit


Crusoe jest wewnętrznie niezgodny z instrukcjami x86. Kompatybilność zapewnia hardware’owo - software’owy kompilator, który na bieżąco przetwarza instrukcje x86 na rozkazy procesora . Jest w tym podobny do Intel Itanium.
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Używana tu technika jest zwana transformacją kodu (Code Morphing). Kompilator tłumaczy kod x86 i tworzy z nich molekuły VLIW. Raz przetłumaczony rozkaz x86 trafia do cache’u i jest stamtąd pobierany  razie potrzeby – jest tłumaczony tylko 1 raz. Code Morphing jest całkowicie przezroczysty (niewidoczny) dla oprogramowania pracującego na komputerze. Ma jeszcze jeden atut – oprogramowanie tłumaczące można wymienić w każdej chwili.

Technika VLIW 
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Budowa instrukcji VLIW procesorów Crusoe

molekuła 128-bit

VLIW - Very Long Instruction Word – bardzo długie słowo instrukcji. Jest zwane najczęściej molekułą (bądź cząsteczką). Zawiera w sobie kilka rozkazów, przy czym każdy dla innej jednostki wykonawczej procesora.


Każda molekuła jest podzielona na części, zwane atomami. Może się składać max. z 4 atomów. Wszystkie atomy są zawsze wykonywane równolegle. Procesor jest wyposażony w mechanizm przewidywania skoków (Branch Prediction), ale nie może wykonywać rozkazów poza kolejnością (tgz. spekulatywne wykonywanie instrukcji). Upraszcza to jego konstrukcję w porównaniu z AMD K7 Athlon i PIII Coppermine.

Każda cząsteczka ma długość 64 lub 128 bitów. Wszystkie atomy rozkazu VLIW są wykonywane równolegle. Każda przez jedną z 5  niezależnych jednostek wykonawczych procesora.
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