Sercem każdej płyty głównej jest chipset. Umożliwia on wymianę danych pomiędzy wszystkimi komponentami systemu komputerowego. Chipset zwyczajowo i często fizycznie podzielony jest na dwie części, zwane mostem północnym (north bridge) i południowym (south bridge) .

Część północna to kontroler systemowy łączący jednostkę centralną (CPU) z pamięcią operacyjną (RAM) i buforową (cache), szyną AGP i PCI oraz częścią południową. North Bridge zapewnia bezproblemową współpracę szyn działających z różnymi częstotliwościami (procesora, pamięci – 66-100 MHz ; AGP – 66 MHz ; PCI – 33 MHz). Dzięki niemu możliwa jest wymiana informacji pomiędzy wspomnianymi komponentami.

Część południowa (PCI-to-ISA) pozwala na dołączenie do procesora portów wejścia / wyjścia : równoległego, szeregowego,  szeregowej magistrali USB ( Universal Serial Bus). Umożliwia również dopięcie do komputera urządzeń wejścia (myszki, klawiatury) oraz komunikację z kartami korzystającymi z magistrali ISA. Mostek Południowy posiada również funkcje pomiaru istotnych parametrów systemu : napięcie zasilania, temperatura procesora, liczba obrotów wiatraczka na procesorze i/lub na zasilaczu) oraz zapewnia zgodność  z nową specyfikacją zarządzania energią ACPI.

BIOS (Basic Input-Output System) – elementarne oprogramowanie, zapisane w pamięci ROM (lub Flash-ROM), umożliwiające komunikacje pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem

BIOS składa się z oddzielnych modułów programowych, do których odwoływać się można tylko poprzez przerwania.

Adresy odwołań ładowane są podczas bootowania komputera w postaci tabeli wektorów przerwań (Interrupt Vektor Table) od pamięci RAM.

POST

POST (Power On Self Test) – autotest wykonywany przez BIOS zaraz po starcie lub resecie komputera. Zadaniem POST’u jest skontrolowanie poprawności działania poszczególnych układów systemu.

Etapy POST’a:

1. Test procesora

2. Weryfikacja BIOS’a

3. Test układów sterujących pamięcią RAM

4. Test przerwań 

5. Test karty graficznej

6. Test pamięci RAM

7. Reset klawiatury i wysłanie do niej kodu testowego

8. Inicjalizacja kontrolera dysku

9. Inicjalizacja BIOS`u

10. Wywołanie przerwania 19h

ADRESY PORTÓW W SYSTEMIE ISA

 Adres
Funkcja w systemie AT

000-01F
Kontroler DMA

020-03F
Kontroler przerwań

040-05F
Zegar

060-06F
Kontroler klawiatury

070-07F
Zegar czasu rzeczywistego

080-09F
Rejestr stronic DMA

0A0-0BF
Drugi kontroler przerwań

0C0-0DF
Drugi kontroler DMA

0F0-0FF
Koprocesor

100-1EF
Wolne

1F0-1F8
Kontroler dysków twardych

1F9-1FF
Wolne

200-20F
Port gier

210-24F
Zarezerwowane

250-277
Wolne

278-27F
Drugie złącze drukarki

280-2EF
Wolne

2F8-2FF
Drugie złącze szeregowe

300-31F
Zarezerwowane

320-32F
Kontroler dysków twardych

330-377
Wolne

378-37F
Pierwsze złącze drukarki

380-3AF
Wolne

3B0-3BF
Równoległe złącze

CACHE L2

Szybka pamięć, buforująca zapis danych przetworzonych przez procesor do pamięci RAM oraz odczyt danych z pamięci 

Rodzaje pamięci cache drugiego poziomu (cache L2) :

1) synchroniczny cache

2) asynchroniczny

1) Tryby pracy pamięci cache L2

2) Write – Through : dane są jednocześnie ładowane do pamięci RAM i do cache’u 

3) Write – Back : dane są jednocześnie ładowane do pamięci RAM i do cache’u; podczas operacji zapisu, dane najpierw aktualizowane są w pamięci cache. Zapisanie zmienionych wartości w RAM’ie następuje dopiero po otrzymaniu przez kontroler cachu odpowiedniego sygnału z procesora.

4) Linear –Burst : dane kopiowane są z RAM’u do cache w postaci pakietów 
