ARCHIWIZACJA

Archiwizacja – tworzenie kopii bezpieczeństwa , a także kopii archiwalnych po przez umieszczanie danych (plików) np.: w jednym pliku tzw. Pliku archiwum. 

Cel archiwizacji:
· potrzeba rekonstrukcji baz danych po awarii systemu,

· zabezpieczenie danych przed skutkami działania wirusów,

· możliwość odzyskania utraconych danych po awarii sprzętu (np.: dysku)  czy konfliktach sprzętowych,

· umożliwia administratorowi oszczędne gospodarowanie zasobami komputera a użytkownikom na szybsze pobieranie plików z servera. 

Archiwizacja danych i archiwizacja plików 

Archiwizacja danych (czyli backup) oznacza kompletne zabezpieczenie wszystkich danych przechowywanych na danej stacji roboczej. Natomiast z archiwizacją plików mamy do czynienia w momencie, gdy interesuje nas zabezpieczenie tylko wybranych plików i katalogów znajdujących się na dysku twardym.
Metody archiwizacji

Archiwizacja pełna - archiwizacja wszystkich danych określonych przez nas (np. całego dysku twardego) jest to rozwiązanie podstawowe. Jednak zbyt częste archiwizowanie wszystkich danych z naszego komputera może okazać się zajęciem zbyt pracochłonnym, a niepotrzebnym.

W zależności od częstości uaktualniania plików, można wyróżnić następujące typy archiwizacji:

1. Prosta – polega na codziennym zapisie wszystkich danych, zaletą jest szybki proces odtwarzania danych, a wadą czasochłonność i liczba wykorzystanych nośników,
2.  Przyrostowa - zarchiwizowane zostaną tylko te dane, które były w jakikolwiek sposób zmienione od czasu ostatniej pełnej bądź przyrostowej archiwizacji, 

3. Różnicowa - archiwizowane są tylko te pliki, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniej pełnej (i tylko takiej) archiwizacji. Nie ma natomiast rozróżnienia, jakie pliki zostały zmodyfikowane od czasu przeprowadzenia ostatniej archiwizacji różnicowej.
Nośniki informacji wykorzystywane przy archiwizacji

-  Dyskietka 3,5"

-  Iomega ZIP
-  Dyski magnetooptyczne 

-  Dyski optyczne (CD-R i CD-RW)
-  Dodatkowy dysk twardy
-  Dyski JAZ
-  Taśmy streamera
Systemy FTS (Fault Tolerant System)

Systemy FTS zapewniają ciągłą archiwizację danych. Zasada ich działania jest oparta na zwielokrotnianiu procesów, magistral I/O, pamięci i stosowanie funkcji wzajemnego nadzoru niezawodności.  

Macierze dyskowe RAID (Redundant Array of Independent Disks) -  pozwalające tworzyć pamięci masowe o dużej pojemności, szybkości i niezawodności przy wykorzystaniu kilku napędów. Obejmują one kilka różnych typów konfiguracji (siedem), z których jedne dają wyłącznie wzrost szybkości i pojemności (np.: stripping), inne tylko zwiększenie bezpieczeństwa (np.: mirroring), jeszcze inne zaś - jedno i drugie (różne odmiany RAID).

RAID 0 - (striping) podział strumienia danych pomiędzy dyski (dwa lub więcej), zapewnia wzrost szybkości przepływu danych prawie tylokrotny, ile jest dysków w matrycy, kosztem spadku ogólnej niezawodności o tę samą krotność. 
RAID  1 - mirroring (dyski lustrzane), zapisywanie danych na dwóch dyskach jednocześnie, zapewnia pełne bezpieczeństwo danych zarówno w przypadku uszkodzenia nośnika magnetycznego na którymś z dysków, jak i w przypadku awarii jednego z napędów. Wymaga on zastosowania dwóch dysków o jednakowych pojemnościach dlatego użyteczny rozmiar pamięci dyskowej jest o połowę mniejszy od rzeczywistego, używany jest tu jeden sterownik dla obydwu dysków,
RAID 0/1 - (duplexing)  kombinacja rozwiązań z poziomów 0 i 1 - striping danych na lustrzanych dyskach; kombinacja bardzo efektywna, jeśli chodzi o szybkość i bezpieczeństwo danych, 
RAID 4 - (przy "n" dyskach, "n" > 2), zaś  "n+pierwszy" dysk przeznaczony jest na przechowywanie sumy kontrolnej zawartości pozostałych dysków, co w razie awarii jednego z dysków umożliwia nie tylko odzyskanie jego zawartości, ale nawet pracę systemu w zubożonej konfiguracji. 

Najprostsza konfiguracja RAID 4 to trzy dyski; na dwóch przechowywane jest po połowie danych, na trzecim np.: różnica symetryczna (XOR) ich zawartości. 

Dyski lustrzane - mirroring

Z serwera 
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Dyski zdublowane - Duplexing
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Odzyskane DANE B

Archiwizacja cyfrowa - przetworzenie fizycznie istniejących dokumentów (kartek papieru) do postaci dokumentów elektronicznych za pomocą skanera. Papierowy dokument po zeskanowaniu przetwarzany jest do odpowiedniej postaci i zapisywany na dysku. Cyfrowe dokumenty przechowuje się w uporządkowanym archiwum lub w zhierarchizowanym katalogu.



Wspólny sterownik dysków
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